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Exemple d’application

B2, B3, B4, B5, B6    SHUNTS DE MESURE

• Extension de d.c. plages de mesure de courant
     des ampèremètres à bobine mobile.. 
• Classe de précision 0.2 ou 0.5 pour toutes les gammes.
• Des shunts de 1 à 25 A (et sur demande, B2 40… 150 A)   
    sont fixés sur une base isolante.
• La base isolante est adaptée pour être assemblée
    sur un rail DIN de 35 mm.
• Sur demande, des revêtements chimiques supplémentaires 
    sont disponibles: traitement antireflet, placage d’argent ou 
    de nickel.

CARACTÉRISTIQUES:

ENTRÉE:

SORTIES:

1
Version A (en base aislante) Version D

Version B Version C

TYPE DE VERSION

mV

MA19

Procédé de bain galvanique.

Fig.1. Dimensions de fixation des shunts1 - base isolante, 2 - rondelle élas-
tique.
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B2, B3, B4, B5, B6   SHUNTS DE MESURE

B2 60 mV Bornes de courant

IN [A]

Ve
rs

io
n

a1 a2 b1 b2 b3 c1 c2 e h Poids 
[kg] LZ Vis N

1; 1,5; 2; 2,5; 4;6; 5; 10; 12; 
15; 20; 25; 30 A 90 28 20 - - 8 - 78 - 0.13 2 x 1 M5 x 12 5.5 -

30; 40; 45;50; 60; 75; 80; 
100; 120 125; 150; 160; 200

A, 
D 100 33 20 - - 8 - 80 - 0.13 2 x 1 M8 x 16 8.5 -

200; 240;250; 300 B 145 55 30 15 - 10 10 105 30 0.60 2 x 1 M12 x 40 13 M12

300; 350; 400; 500 B 145 55 40 20 - 10 10 105 30 0.85 2 x 1 M16 x 45 17 M16

500; 600; 650; 750; 800 B 145 55 40 20 - 10 10 105 30 0.85 2 x 1 M16 x 45 17 M16

750; 800; 1000; 1200 B 165 65 60 30 - 10 10 115 30 1.45 2 x 1 M20 x 50 21 M20

1200; 1500; 2000 B 165 65 90 21 48 10 10 115 30 2.00 2 x 2 M16 x 45 17 M16

2000; 2500; 3000 B 165 65 120 30 60 10 10 115 30 2.90 2 x 2 M20 x 50 21 M20

3000; 4000; 5000 C 165 65 120 30 60 15 10 115 60 4.30 2 x 2 M20 x 60 21 M20

5000; 6000; 8000 C 175 70 154 25 52 25 15 125 130 10.50 2 x 3 M20 x 75 21 M20

8000; 10000; 12000 C 185 75 206 25 52 30 20 135 170 21.00 2 x 4 M20 x 80 21 M20

12000; 15000; 18000 C 185 75 310 25 52 30 20 135 170 32.00 2 x 6 M20 x 80 21 M20

B3 150 mV Bornes de courant

IN [A]

Ve
rs

io
n

a1 a2 b1 b2 b3 c1 c2 e h
Po

id
s 

[k
g] LZ Vis P N

1; 1,5; 2,5; 4; 5; 6; 10; 15; 
20; 25; 30 A 90 28 20 - - 8 - 78 - 0.14 2 x 1 M5 x 12 5.5 -

30; 40; 50; 60; 75; 80;100; 
125; 150; 160; 200 D 225 33 25 - - 8 - 205 - 0.23 2 x 1 M8 x 16 8.5 -

200; 250; 300 B 270 55 30 15 - 10 10 230 50 0.68 2 x 1 M12 x 40 13 M12

300; 400; 500 B 270 55 40 20 - 10 10 230 50 1.05 2 x 1 M16 x 45 17 M16

500; 600; 750; 800 B 270 55 40 20 - 10 10 230 50 1.16 2 x 1 M16 x 45 17 M16

750; 800; 1000; 1200 B 290 65 70 35 - 10 10 240 50 2.15 2 x 1 M20 x 50 21 M20

1200; 1500; 2000 C 290 65 90 21 48 15 10 240 60 3.10 2 x 2 M16 x 60 17 M16

2000; 2500; 3000 C 290 65 120 30 60 15 10 240 60 5.20 2 x 2 M20 x 60 21 M20

3000; 4000; 5000 C 300 70 120 30 60 25 15 250 130 8.30 2 x 2 M20 x 75 21 M20

5000; 6000; 8000 C 300 70 154 25 52 25 15 250 130 15.00 2 x 3 M20 x 75 21 M20

8000; 10000 C 310 75 206 25 52 30 20 260 170 28.00 2 x 4 M20 x 80 21 M20

15000 C 310 75 310 25 52 30 20 260 170 35.00 2 x 6 M20 x 80 21 M20

B4 50 mV Bornes de courant

IN [A]

Ve
rs

io
n

a1 a2 b1 b2 b3 c1 c2 e h

Po
id

s 
[k

g] LZ Vis P N

1; 1,5; 2,5; 4; 5; 6;10, 15; 
20; 25; 30 A 90 28 20 - - 8 - 78 - 0.13 2 x 1 M5 x 12 5.5 -

30; 40; 50; 60;75; 80; 100; 
150; 160; 200 D 93 33 20 - - 8 - 73 - 0.13 2 x 1 M8 x 16 8.5 -

200; 250; 300 B 138 55 30 15 - 10 10 98 30 0.60 2 x 1 M12 x 40 13 M12

300; 400; 500 B 138 55 40 20 - 10 10 98 30 0.85 2 x 1 M16 x 45 17 M16

500; 600; 750; 800 B 138 55 40 20 - 10 10 98 30 0.85 2 x 1 M16 x 45 17 M16

750; 800; 1000 B 158 65 60 30 - 10 10 108 30 1.45 2 x 1 M20 x 50 21 M20

1500; 2000 B 158 65 90 21 48 10 10 108 30 2.00 2 x 2 M16 x 45 17 M16

2000; 2500; 3000 B 158 65 120 30 60 10 10 108 30 2.90 2 x 2 M20 x 50 21 M20

3000; 4000; 5000 C 158 65 120 30 60 15 10 108 60 4.30 2 x 2 M20 x 60 21 M20

5000; 6000; 8000 C 168 70 154 25 52 25 15 118 130 10.50 2 x 3 M20 x 75 21 M20

8000; 10000; 12000 C 178 75 206 25 52 30 20 128 170 21.00 2 x 4 M20 x 80 21 M20

12000; 15000 C 178 75 310 25 52 30 20 128 170 32.00 2 x 6 M20 x 80 21 M20
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DONNÉES TECHNIQUES
Compatibilité électromagnétique

immunité selon  EN 61000-6-2
émissions selon  EN 61000-6-4

Plage de surcharge
continuellement           1.2 x In
5 s max.  ≤ 2,000 A        5 x In
 > 2,000...10,000 A        5 x In

selon EN 60051-8:2000

Classe de précision 0.2 ou 0.5 (selon le code de commande)

Erreur supplémentaire due à la température 
ambiante 0.5 % / 10oC

Conditions climatiques classe climatique3 selon VDE/VDI 3540
Température de travail -10...+55oC
Température de stockage -25...+65oC
Humidité relative ≤ 75% moyenne annuelle, non condensée

Étalonnage shunt
B2, B4, B5, B6
plages de  1 .. 10 A 

en tenant compte du courant 10 mA 
de l’instrument de mesure

B3 plages de 1 .. 4 A en tenant compte du courant 5 mA de 
l’instrument de mesure

Dimensions du shunt selon norme DIN 43 703
Test de tension shunt avec base isolante 5 kV
Résistance de la paire de câbles reliant le 
shunt à l’instrument de mesure 35 mWo 75 W, les câbles ne sont pas livrés avec le shunt  

Surcharge à long terme 120% x In

Surcharge ponctuelle jusqu’à 5 secondes pour les gammes jusqu’à 2kA                     –  5 x In
pour les gammes entre 2kA <In<10kA      –  2 x In

B5 75 mV Bornes de courant

IN [A]

Ve
rs

io
n

a1 a2 b1 b2 b3 c1 c2 e h Poids  
[kg] LZ Vis P N

1; 1,5; 2,5; 4; 5; 6; 10; 
12; 15; 20; 25; 30 A 90 28 20 - - 8 - 78 - 0.14 2 x 1 M5 x 12 5.5 -

30; 40; 50; 75; 80; 60; 
100; 125; 150; 160 D 115 33 25 - - 8 - 95 - 0.17 2 x 1 M8 x 16 8.5 -

200; 250; 300 B 160 55 30 15 - 10 10 120 30 0.63 2 x 1 M12 x 40 13 M12

300; 400; 500 B 160 55 40 20 - 10 10 120 30 0.92 2 x 1 M16 x 45 17 M16

500; 600 B 160 55 40 20 - 10 10 120 30 1.00 2 x 1 M16 x 45 17 M16

750; 800; 1000; 1200 B 180 65 60 30 - 10 10 130 30 1.75 2 x 1 M20 x 50 21 M20

1200; 1500; 2000 B 180 65 120 30 60 10 10 130 30 2.30 2 x 2 M16 x 45 17 M16

2000; 2500; 3000 C 180 65 120 30 60 15 10 130 60 3.10 2 x 2 M20 x 60 21 M20

3000; 4000; 5000 C 190 70 120 30 60 25 15 140 130 5.20 2 x 2 M20 x 75 21 M20

5000; 6000; 8000 C 190 70 154 25 52 25 15 140 130 11.20 2 x 3 M20 x 75 21 M20

8000; 10000 C 200 75 206 25 52 30 20 150 170 22.00 2 x 4 M20 x 80 21 M20

15000 C 200 75 310 25 52 30 20 150 170 33.00 2 x 6 M20 x 80 21 M20

B6 100 mV Bornes de courant

IN [A]

Ve
rs

io
n

a1 a2 b1 b2 b3 c1 c2 e h Poids
[kg] LZ Vis P N

1; 1,5; 2,5; 4; 5; 6; 10, 
15; 20; 25; 30 A 90 28 20 - - 8 - 78 - 0.14 2 x 1 M5 x 12 5.5 -

30; 40; 50; 60; 75; 80;  
100; 125; 150; 160; 200 D 145 33 25 - - 8 - 125 - 0.20 2 x 1 M8 x 16 8.5 -

200; 250; 300 B 190 55 30 15 - 10 10 150 30 0.65 2 x 1 M12 x 40 13 M12

300; 400; 500 B 190 55 40 20 - 10 10 150 30 1.00 2 x 1 M16 x 45 17 M16

500; 600; 750; 800 B 190 55 40 20 - 10 10 150 30 1.11 2 x 1 M16 x 45 17 M16

750; 800; 1000; 1200 B 210 65 60 30 - 10 10 160 30 2.00 2 x 1 M20 x 50 21 M20

1200; 1500; 2000 B 210 65 120 30 60 10 10 160 30 2.50 2 x 2 M16 x 45 17 M16

2000; 2500; 3000 C 210 65 120 30 60 15 10 160 60 3.20 2 x 2 M20 x 60 21 M20

3000; 4000; 5000 C 220 70 120 30 60 25 15 170 130 5.80 2 x 2 M20 x 75 21 M20

5000; 6000; 8000 C 220 70 154 25 52 25 15 170 130 12.00 2 x 3 M20 x 75 21 M20

8000; 10000 C 230 75 206 25 52 30 20 180 170 23.00 2 x 4 M20 x 80 21 M20

15000 C 230 75 310 25 52 30 20 180 170 34.00 2 x 6 M20 x 80 210 M20

B2, B3, B4, B5, B6   SHUNTS DE MESURE

IN - courant nominal  LZ - nombre de terminaux  Vis - Vis hexagonale           P – rondelle  
N – Noix  Bornes de tension – deux croix cylindriques M5 x 8 + rondelles 5.5 + rondelle élastique 5.1
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Shunt- XXXXX XXXXX X X XX X X
Chute de tension:
60 mV B2060
150 mV B3150
50 mV B4050
75 mV B5075
100 mV B6100
Plage de mesure et version:
selon le tableau 1, le code de la colonne gamme XXXXX
Revêtement extérieur:
standard 0
tropicalisé T
placage total R
placage des terminaux courant S
nickelage N
Vis de fixation:
sans vis 0
avec vis 1
Version:
selon le tableau 1, le code de la colonne version XX
Langue:
multilingue (Polonaise/Anglais) M
Conditions spéciales:
pas de contrôle de qualité supplémentaire, classe 0.2 0
avec certificat de contrôle de qualité supplémentaire, classe 0.2 1
avec certificat de contrôle, classe 0.2 2
aucun contrôle de qualité supplémentaire, classe 0.5 A
avec certificat de contrôle de qualité supplémentaire, classe 0.5 B
avec certificat de contrôle, classe 0.5 C

CODIFICATION

Tableau 1

Exemple de commande:
le code : B20601A00A0100M1  signifie:
              B2060 - Shunt B2 avec chute de tension de 60 mV
              1A00A  -  Plage de mesure: 1 A, version avec base isolante  
 0 - revêtement extérieur standard
 1 - avec vis de fixation
 00 - version standard
 M - langue multilingue
 1 - avec certificat de contrôle de qualité supplémentaire, classe 0.2.

B2, B3, B4, B5, B6   SHUNTS DE MESURE

Compteurs à bobines 
mobiles de la série

MA.

Compteurs 
numériques 
N24, N25.

Température et d.c. 
mesureur de signal 
standard universel 

numérique avec 
OLED N21

B2 60mV B3 150mV B4 50mV B5 75mV B6 100mV
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1A A 1A00A 00 1A00A 00 1A00A 00 1A00A 00 1A00A 00

1.5A A 1A50A 00 1A50A 00 1A50A 00 1A50A 00 1A50A 00

2A A 2A00A A1 - - - - - - - -

2.5A A 2A50A 00 2A50A 00 2A50A 00 2A50A 00 2A50A 00

4A A 4A00A 00 4A00A 00 4A00A 00 4A00A 00 4A00A 00

5A A 5A00A A1 5A00A A1 5A00A A1 5A00A A1 5A00A A1

6A A 6A00A 00 6A00A 00 6A00A 00 6A00A 00 6A00A 00

10A A 10A0A 00 10A0A 00 10A0A 00 10A0A 00 10A0A 00

12A A 12A0A A1 - - - - 12A0A A1 - -

15A A 15A0A 00 15A0A 00 15A0A 00 15A0A 00 15A0A 00

20A A 20A0A A1 20A0A A1 20A0A A1 20A0A A1 20A0A A1

25A A 25A0A 00 25A0A 00 25A0A 00 25A0A 00 25A0A 00
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Medidor digital 
programable de 

temperatura, 
resistencia y señales 

estándar.
N30U.

B2 60mV B3 150mV B4 50mV B5 75mV B6 100mV
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30A, 
basé sur 25A A 30A0A A1 30A0A A1 30A0A A1 30A0A A1 30A0A A1

30A, 
basé sur 150A A 30A0A A2 - - - - - - - -

30A, 
basé sur 150A D 30A0D A2 30A0D A2 30A0D A2 30A0D A2 30A0D A2

40A A 40A0A 00 - - - - - - - -

40A D 40A0D 00 40A0D 00 40A0D 00 40A0D 00 40A0D 00

45A A 45A0A A2 - - - - - - - -

45A D 45A0D A2 - - - - - - - -

50A A 50A0A A2 - - - - - - - -

50A D 50A0D A2 50A0D A2 50A0D A2 50A0D A2 50A0D A2

60A A 60A0A 00 - - - - - - - -

60A D 60A0D 00 60A0D 00 60A0D 00 60A0D 00 60A0D 00

75A A 75A0A A2 - - - - - - - -

75A D 75A0D A2 75A0D A2 75A0D A2 75A0D A2 75A0D A2

80A A 80A0A A2 - - - - - - - -

80A D 80A0D A2 80A0D A2 80A0D A2 80A0D A2 80A0D A2

100A A 100AA 00 - - - - - - - -

100A D 100AD 00 100AD 00 100AD 00 100AD 00 100AD 00

120A A 120AA A2 - - - - - - - -

120A D 120AD A2 - - - - - - - -

125A A 125AA A2 - - - - - - - -

125A D 125AD A2 125AD A2 - - 125AD A2 125AD A2

150A A 150AA 00 - - - - - - - -

150A D 150AD 00 150AD 00 150AD 00 150AD 00 150AD 00

160A A 160AA A2 - - - - - - - -

160A D 160AD A2 160AD A2 160AD A2 160AD A2 160AD A2

200A A 200AA A2 - - - - - - - -

200A D 200AD A2 200AD A2 200AD A2 - - 200AD A2

200A, 
basé sur 250A B 200AB B1 200AB B1 200AB B1 200AB B1 200AB B1

240A, 
basé sur 250A B 240AB B1 - - - - - - - -

250A B 250AB 00 250AB 00 250AB 00 250AB 00 250AB 00

300A, 
basé sur 250A B 300AB B1 300AB B1 300AB B1 300AB B1 300AB B1

300A, 
basé sur 400A B 300AB B2 300AB B2 300AB B2 300AB B2 300AB B2

350A, 
basé sur 400A B 350AB B2 - - - - - - - -

400A B 400AB 00 400AB 00 400AB 00 400AB 00 400AB 00

500A, 
basé sur 400A B 500AB B2 500AB B2 500AB B2 500AB B2 500AB B2

500A, 
basé sura 600A B 500AB B3 500AB B3 500AB B3 500AB B3 500AB B3

600A B 600AB 00 600AB 00 600AB 00 600AB 00 600AB 00

650A B 650AB B3 - - - - - - - -

750A, 
basé sur 600A B 750AB B3 750AB B3 750AB B3 - - 750AB B3

750A, 
basé sur 1000A B 750AB B4 750AB B4 750AB B4 750AB B4 750AB B4

B2, B3, B4, B5, B6   SHUNTS DE MESURE
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B2 60mV B3 150mV B4 50mV B5 75mV B6 100mV
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800A, 
basé sur 600A B 800AB B3 800AB B3 800AB B3 - - 800AB B3

800A, 
basé sur1000A B 800AB B4 800AB B4 800AB B4 800AB B4 800AB B4

1kA B 1k00B 00 1k00B 00 1k00B 00 1k00B 00 1k00B 00

1.2kA, 
basé sur 1kA B 1k20B B4 1k20B B4 - - 1k20B B4 1k20B B4

1.2kA, 
basé sur 1.5kA B 1k20B B5 - - - - 1k20B B5 1k20B B5

1.2kA, 
basé sur 1.5kA C - - 1k20C C1 - - - - - -

1.5kA B 1k50B 00 1k50C 00 1k50B 00 1k50B 00 1k50B 00

2kA, 
basé sur 1.5kA B 2k00B B5 - - 2k00B B5 2k00B B5 2k00B B5

2kA, 
basé sur 1.5kA C - - 2k00C C1 - - - - - -

2kA, 
basé sur 2.5kA B 2k00B B6 - - 2k00B B6 - - - -

2kA, 
basé sur 2.5kA C - - 2k00C C2 - - 2k00C C1 2k00C C1

2.5kA B 2k50B 00 - - 2k50B 00 - - - -

2.5kA C - - 2k50C 00 - - 2k50C 00 2k50C 00

3kA, 
basé sur 2.5kA B 3k00B B6 - - 3k00B B6 - - - -

3kA, 
basé sur 2.5kA C - - 3k00C C2 3k00C C1 3k00C C1 3k00C C1

3kA, 
basé sur 4kA C 3k00C C1 3k00C C3 - - 3k00C C2 3k00C C2

4kA C 4k00C 00 4k00C 00 4k00C 00 4k00C 00 4k00C 00

5kA, 
basé sur 4kA C 5k00C C1 5k00C C3 5k00C C1 5k00C C2 5k00C C2

5kA, 
basé sur 6kA C 5k00C C2 5k00C C4 5k00C C2 5k00C C3 5k00C C3

6kA C 6k00C 00 6k00C 00 6k00C 00 6k00C 00 6k00C 00

8kA, 
basé sur 6kA C 8k00C C2 8k00C C4 8k00C C2 8k00C C3 8k00C C3

8kA, 
basé sur 10kA C 8k00C C3 8k00C C5 8k00C C3 8k00C C4 8k00C C4

10kA C 10k0C 00 10k0C 00 10k0C 00 10k0C 00 10k0C 00

12kA, 
basé sur 10kA C 12k0C C3 - - 12k0C C3 - - - -

12kA, 
basé sur 15kA C 12k0C C4 - - 12k0C C4 - - - -

15kA C 15k0C 00 15k0C 00 15k0C 00 15k0C 00 15k0C 00

18kA, 
basé sur 15kA C 18k0C C4 - - - - - - - -

B2, B3, B4, B5, B6   SHUNTS DE MESURE

Capteur de 
température et de 

signal universel 
standard P30U.
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