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EXEMPLE D’APPLICATION

T23CT  
  - TRANSDUCTEUR AC / DC

• Le transducteur Hallotron est conçu pour la conversion continue du courant continu et 
alternatif effectif en un signal continu normalisé.

• Le signal de sortie du transducteur est isolé galvaniquement du signal d’entrée.
• Le transducteur est monté directement sur le jeu de barres à l’aide de vis de fixation, 

sur le mur ou sur un rail DIN de 35 mm à l’aide de fixations supplémentaires.
• Le boîtier du transducteur est en plastique. Les pinces à ressort permettent la conne-

xion de fils jusqu’à 2,5 mm2.
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DONNÉES TECHNIQUES

 ENTRÉE
Type d’entrée Propriétés

Trou pour conducteur de barre Courant primaire In: 50, 100, 150, 200 ou 300 A a.c./d.c. (selon le code de commande)

T23CT- TRANSDUCTEUR AC / DC

AC
0/4..20

Am

CARACTÉRISTIQUES EXTERNES
Dimensions extérieures 70 x 92 x 47 mm trou de montage  92,5 x 92,5  mm

Busbar 30 x 10 mm diamètre du trou: 28 mm

Poids 0.3 kg 

Degré de protection boîtier: IP65 terminaux: IP40

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT NOMINALES
Alimentation  24 V ± 20% d.c.

Consommation électrique dans le circuit d’alimentation: 5 W dans le circuit de courant:  ≤ 0.2 VA

Signal d’entrée 0 .. 0.1..1.2 In
fréquence d.c. ou 20..45.70 Hz; sinusoïdal (THD ≤ 8%)

Temps de préchauffage 15 min.

Température ambiante -25 ..23..+55 oC, classe K55 selon EN61557-12

Température de stockage -40 ...+70 oC

Humidité 0...40...60...95% condensation inacceptable

Position de fonctionnement toutes

Champ magnétique externe 0...40...400 A/m d.c. 3 A/m a.c.    50/60 Hz

Facteur de crête de puissance admissible 2

Erreurs supplémentaires dans le% erreur de base changements de température ambiante: < 50% / 10°C pour THD > 8% :          < 50 %

ENTRÉE SORTIE

DC

RS

485Zasilanie

analog.

RS

485Zasilanie

AC/DC

ISOLATION GALVANIQUE

 SORTIE
Type de sortie Propriétés

Analogique 1 sortie : 4...20 mA Résistance à la charge ≤ 500 W. Temps de réponse 500 ms. Erreur de base 0.5%.

EXIGENCES DE SÉCURITÉ ET DE COMPATIBILITÉ

Compatibilité électromagnétique
immunité selon  EN 61000-6-2
émissions selon  EN 61000-6-4

Isolement entre jeu de barres et autres circuits double selon  EN 61010-1

Niveau de pollution 2 selon  EN 61010-1
Catégorie d’installation III selon  EN 61010-1

Tension phase-terre maximale • barre collectrice de courant:  600 V
• pour tension d’alimentation et sortie analogique: 50 V selon  EN 61010-1

Altitude au dessus du niveau de la mer < 2000 m
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T23CT- TRANSDUCTEUR AC / DC

DIAGRAMME DE CONNEXION

DESSIN DIMENSIONNEL
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 Przetwornik  spełnia  wymagania  dotyczące  kompatybilności  elektromagnetycznej  w
środowisku przemysłowym.

 W instalacji budynku powinien być wyłącznik lub wyłącznik automatyczny, umieszczony w
pobliżu urządzenia, łatwo dostępny dla operatora i odpowiednio oznakowany.

 4  MONTAŻ
Przetwornik  GCT1  jest  przystosowany  do  montażu  na  szynie  prądowej  za  pomocą  śrub
mocujących, na ścianie -  za pomocą dodatkowych elementów mocujących lub na  wsporniku
szynowym  35  mm  wg  EN60715  za  pomocą  dodatkowej  przystawki.  Rysunek  gabarytowy
przedstawiono na rysunkach 1. 

Rys. 2. Rysunek gabarytowy przetwornika 

 5  OPIS PRZYRZĄDU

5.1 Zasada działania
Prąd płynący przez szynę prądową wytwarza pole magnetyczne. W czujniku wykorzystującym 
efekt Halla wytworzone zostaje napięcie elektryczne proporcjonalne do wartości natężenia prądu. 
W dalszej części układu elektronicznego napięcie to zostaje przetworzone w standardowy sygnał 
prądowy. 
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5.2 Schematy podłączeń zewnętrznych
Podłączenia zewnętrzne przedstawiono na rysunku 2. 

Rys. 3. Podłączenia zewnętrzne przetwornika 

 6  DANE TECHNICZNE

Pobór mocy:
- w obwodzie zasilania
- w obwodzie prądowym

 5 W
 0,2 VA

Wyjście analogowe: 1 wyjście: 4.. 20 mA. Rezystancja obciążenia 500 ꭥ . Czas 
odpowiedzi 500 ms. Błąd podstawowy 0,5 %.

Zaciski sprężynowe:
przekrój przyłączanych przewodów  0.08 .. 2.5 mm²

Stopień ochrony: 
obudowy IP 65
zacisków IP 40 

Masa: 0,3 kg
Wymiary obudowy: 70 x 92 x 47 mm
Przekrój szyny: 30 x 10 mm

Warunki odniesienia i znamionowe warunki użytkowania:

- napięcie zasilania 24 V ± 20% d.c.
- sygnał wejściowy: 0 .. 0,1..1,2In; częstotliwość d.c. lub 20..45..70 Hz; 

           sinusoidalny ( THD  8% )

- temperatura otoczenia -25 ..23..+55 C, klasa K55 wg PN-EN61557-12

- temperatura magazynowania -40 ..+70 C

- wilgotność 0 .. 40 ..60 ..95 % (niedopuszczalne skroplenia)
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T23CT- TRANSDUCTEUR AC / DC

CODIFICATION

Exemple de commande:
Le code: T23CT-4 1 00 M 0  signifie:
                    T23CT  - transducteur T23CT
   4 -  courant primaire 200 A, 
 1 -  avec kit de montage sur rail DIN, 
    00 - version standard, 
   M -  manuel tèchnique en anglais, 
   0 -  sans exigences supplementaires.

Pour plus d’informations sur les produits DITEL, 
visitez notre site Web: 

www.ditel.es
Rejoignez-nous sur Facebook!

ACCESSORIES:

ACCESSORIES

DESCRIPTION VUE CODE DE COMMANDE

Kit de montage sur 
rail DIN LH000-0904-130-128

Kit montage de jeu 
de barres et mural

                            Vis à 4 x 45mm                              Pince de fixation murale                                       Pivot                        Patin pour vis auto-taraudese  M4 screw

LH000-0904-130-142

Transducteur T23CT  - X X XX M X
Courant primaire In [A]:
50 1
100 2
150 3
200 4
300 5
Kit de montage sur rail DIN:
sans 0
avec 1
Version:
standard 00
avec un capteur de graphène* 01
Langue:
anglais M
Conditions spéciales:
sans exigences supplémentaires 0
avec un certificat de contrôle de qualité supplémentaire 1
avec un certificat de test 2

*  après accord avec le fabricant
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